B IngenieurbUro Braun cmbH & co. kG BERATENDE INGENIEURE

Monltorlng Emma- Jager Bad Pforzheim

Standsicherheitshegutachtung mit an-
schlielBender Nachrechnung der Versa-
gensvorankindigung, vorbereitende Pla-
nung zerstérungsfreier Untersuchungen
und Planung eines Monitorings fur die
Spannbeton-Dachbinder des Hallenbads

Tragerlange: 25,70 m
Jahr der Bearbeitung: 2011-2013

Auftraggeber:
Eigenbetrieb Goldstadtbader Pforzheim

Gutachten und Planung:
Ing.-Biro Braun GmbH & Co. KG
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Gebaude-Langsschnitt mit Spannbindern in Dachebene

Leistungsbeschreibung:

- Bauwerksprufung zur Feststellung offensicht-
licher Schaden

- Berechnungen zur Versagensvorankiindigung

- Monitoring in Form von Kontrollintervallen
gemanR VDI-Richtlinie 6200 ("Standsicherheit
von Bauwerken - regelméRige Uberpriifungen”)

- Planung der risikominimierenden, zerstérungs-
freien Erkundungsmethode ("Remanenz-
magnetismusverfahren™) zur Ortung von
Spannungsrisskorrosion am Spannstahl der
Dachbinder

Innenansicht Dachkonstruktion
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