vpi Dipl.-Ing. Hansjorg Braun

PRUFINGENIEUR FUR BAUTECHNIK

Funf integrale Briickenbauwerke bei Renningen

e

Prifung der bautechnischen Unterlagen

beim Bau von funf integralen Briickenbau-
werken i.Z.d. Streckenneubaus B 464 Sin-
delfingen - Renningen (BW 1, 7, 7a, 9, 10).

Bauwerk 10: Uberfiihrung der L 1189 uiber die B 464

Technische Daten Bauwerk 10
- flach gegriindeter Stahlbetonrahmen
- Uberbau als zweistegiger Plattenbalken

- Gesamtlange: 36,40 m
- Breite: 14,25 m

Baujahr: 2009-2010

Bauherr: StraRenbauverwaltung Baden-

Wirttemberg

Entwurf: Regierungsprasidium Stuttgart

Tragwerksplanung:

Selje + Schellenbauer Ingenieure, Stuttgart

Bautechnische Prifung:
Dipl.-Ing. Hansjérg Braun

- Balkenhéhe 0,70 m (Feldmitte) bzw. 2,16 m (Widerlager)
- Dicke der Widerlagerwand: 3,20 m bis 2,20 m
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Bauwerk 10: Querschnitt in Feldmitte
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Pflasterung, Boschungs—
treppe und StraBenab—
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Bauwerk 10: Langsschnitt
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