
Baugrubenverbauten für 11 Schachtbauwerke
mit Start- und Zielgruben für Rohrvortrieb sowie
Ober- und Unterhaupt des Luftkissendükers
mit Bauwerkstiefen bis 17 m unter Gelände.
Bauzeit: 2010 - 2013
Baukosten: ca. 13,5 Mio. EUR
Bauherr: ESP Pforzheim
Objektplanung, Bauüberwachung, technische
Ausrüstung: Hyder Consulting Karlsruhe
Tragwerksplanung und örtliche Bauüberwa-
chung (Verbauten):
Ing.-Büro Braun GmbH & Co. KG

Baugrubenverbauten Enzdüker Pforzheim (1/4)

Ingenieurbüro Braun GmbH & Co. KG   BERATENDE INGENIEURE

Lu-Dueker3.fh7S 09-18 u. S 11-014 cb/mn

Bewehrungsarbeiten am Düker-Oberhaupt

Bohrpfahl- und Spritzbeton-Ringverbau

Bewehrungsarbeiten am
Düker-Unterhaupt in 17 m TiefeRohrvortrieb (Anfahrvorgang) für Düker DN 2200

Vertikalschnitt Düker-Oberhaupt
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Rückverankerter Bohrträgerverbau mit Ausfachung
aus Holz und Spritzbeton - hier: Ankerbohrungen

Details Trägerbohl-Verbauten (bis 7 m tief) und Ringverbau

Blick von oben in den Spritzbetonringverbau
(Tiefe 12 m, Durchmesser 3,30 m)

Abnahmeprüfung der Litzenspannanker

Baugrubenverbauten Enzdüker Pforzheim (2/4)

Bohrträgerverbau mit Holz- und Spritzbetonaus-
fachung, polygonale Gurtung aus biegesteif

verschweißten Stahlträgern
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Rückverankerte und auskragende Pfahlwände der
Pressengrube mit fertiggestelltem Kanal DN 1600

(Baugrubentiefe 7 m)

Herstellung überschnittene Bohrpfahlwände
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Bohrschablone für die überschnittene Pfahlwand

Außenansicht des Ringverbaus aus Pfahlwand mit
Ringgurt nach Abtrag des Bohrplanums

Bohrplanum aus kegelförmiger Böschungsschüttung
ins Nagoldvorland

Pfahlköpfe mit Anschlussbewehrung und
Bohrschablone

Oberer Stahlbetonringgurt der Verbauwand aus
überschnittenen Bohrpfählen.
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Innenansicht Ringverbau in Zwischenaushubphase Außenansicht vor Herstellung des Pressenwider-
lagers. Seitlich abgehend die rückverankerten
Pfahlwände der abschließenden, rechteckigen

Pressengrube.

Blick in die ringförmige Baugrube mit oberem
und unterem Stahlbetonringgurt. Oben Ring-
verbau aus überschnittener Pfahlwand. Unten
kontruktive Spritzbetonschale vor tragender
Felswand aus Buntsandstein. Anfahröffnung

für Rohrvortrieb DN 1400.

Außenansicht mit Pressenwiderlager für
Vortrieb DN 1600. Horizontale Pressenkraft
auf den Ringverbau: 4.300 kN (=430 t).

Details Bohrpfahl-Verbauten als kreisförmige, übeschnittenene
Pfahlwände mit einer Endtiefe von 17 m unter Geländeoberkante
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