
Instandsetzung und Ertüchtigung der
Gewölbebogenbrücke aus Naturstein
unter Beachtung denkmalpflegerischer
Belange - Baujahr: 1882
Jahr der Sanierung: 2008-2009
sichtbare Spannweite: 33 m
Bogenstich: 3,30 m
Brückenbreite alt / neu: 6,70 / 8,00 m
Fahrbahn alt / neu: 4,60 / 6,00 m
Auftraggeber: Land Baden-Württemberg,
vertreten durch das RP Karlsruhe
Statisch-konstruktiver Entwurf eines
neuen Überbauquerschnitts, Planung:
Ing.-Büro Braun & Partner GbR
Bautechnische Prüfung:
Dip.-Ing. Hansjörg Braun
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Instandsetzung Nagoldbrücke Station Teinach

Ansicht Brücke vor und nach der Instandsetzung

Braun & Partner GbR    BERATENDE INGENIEURE

Detail am Brückenende

Geländerdetail

Detail neues Geländer unter Verwendung alter Teile

S 07-80 cb

Durchgeführte Maßnahmen:
- Abbruch beschädigte Gesimse und Gehwegplatten
- Freilegen Längsgewölbe und Entfernen Spargewölbe
- neuer Aufbeton auf dem Gewölbe
- neue Fahrbahnplatte aus Beton auf Längsgewölbe
- Herstellen neuer Brückenkappen
- neues Geländer unter Verwendung alter Geländerteile
- Fahrbahnausbau und Anschluss an den Bestand

typischer Querschnitt


