Ingenieurbiro Braun

Instandsetzung Tiefgarage Hohwiesenweg

Umfangreiche Betoninstandsetzungs- und
VerstarkungsmalRnahmem in der zweige-
schossigen Tiefgarage mit knapp 350 Pkw-
Stellplatzen in Pforzheim

Verstarkungsmaflnahmen nach Fertigstellung
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Plandetail Auflager Abfangetrager
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UV-Schutzanstrich— 1.) Beton umlaufend, ca. 4 cm tief,
und 50 cm hoch, bewshrungsshaltend entfeman
2) Bewshrung entrost
3) Haftbriicke auforingen
2 4+) Mit Betonersatzsystem reprofilieren.
5 Abdichtung aufbringen.
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Plandetail Instandsetzung Stitzenful3

Grundrissabmessungen: ca. 85 m x 65 m

Jahr der Instandsetzung: 2014
Kosten der Instandsetzung: ca. 800.000 EUR
Bauherr: Baden-Wirttembergische Versor-

gungsanstalt fiir Arzte, Zahnarzte, Tierarzte

Objekt- und Tragwerksplanung, Bauleitung:
Ing.-Biro Braun GmbH & Co. KG
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Fuplatte 180x180x20 oy ! [>——FuRplatte 250x200x15 mm
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Plandetail Instandsetzung Konsole

instandgesetzte Konsole



