B Ingenieurbiiro Braun GmbH & Co. KG Beratende Ingenieure

Instandsetzung Gewadlbebricken in Baden-Baden
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Grundriss BW 13

Sanierung der Lanzenkopfbricke (BW 1) und
der Oostalparkplatzbriicke (BW 13)

Jahr der Instandsetzung: 2016
Baukosten (BW 1 + BW 13): ca. 190.000 €

Bauherr:
Stadtverwaltung Baden-Baden, Forstamt

Objekt- und Tragwerksplanung, Bauleitung:
Ing.-Biiro Braun GmbH & Co. KG

Querschnitt BW 1

Technische Details:

- Herstellung einer Abdichtung fur die Gewdélbe-

konstruktionen

- Herstellung von Stahlbetonwénden zur Stabili-

sierung der Bristungswande bzw. der Bogen-
scheiben

- Mauerwerksinstandsetzung, Kolkschutzmal3-

nahmen und Erneuerung der Holzgelander

- 10 cm Asphalttragdeckschic ht
- 25 em Frostschutzschicht

Betoninstand-
setzung nach
ZTVING 3.4

Natursteine zur Wider-
lagerertichtigung ein-
betonieren

Querschnitt BW 13
$15-022_SI_Bruecken_Baden-Baden.docx




