Ingenieurbiiro Braun GmbH & Co. KG Beratende Ingenieure

Instandsetzung Urbachbricke in Baden-Baden

Instandsetzung einer Natursteingewélbe-
briicke unter Erhaltung des bestehenden
Naturstein-Gewolbes.

Briickenlange: 7,65 m
Briickenbreite: 4,80 m

Baukosten: ca. 130.000 € (brutto)
Baujahr: 2017

Bauherr:
Stadtisches Forstamt Baden-Baden

Objekt- u. Tragwerksplanung, Bauleitung:
Ing.-Blro Braun GmbH & Co. KG

420565 uflager in Gewdlbe
— herrichten. Fertigteile in -
I Mortel versetz -
“~ 422,065 428985 el gz003 P —
~, Th X
167 40~ 25 4288 =) 4284%25”85 18528 ausrunden ”
-~ - \ID1 e Xaly 42820 =
o Geotexti—) Mértelbett . Martelbatt | o} ¥/ 250° .~ 40 40
— I a ; - - D1 Geotextl~
2 | Drénage™ Lnge Fedigteil ortl 427,545 270, — naghas?
— DNIOD N . " il dridpriifen " /F’—Brﬂa e,
8 Zugbalken L140 380 1 HOLE0 |7 1140 8
4270 N s Ausmauern . . e Vi
=2 durch den Arbeit- || Linienunterstitzung —
© geber im Bauzustand 428.20 2
mit Beton it Beton SIS
C12/15 verfiillen C1215 verfiillen NS
— Unterbeton /
______ : - Sauberkeitsschicht
2.00 N best. Sohipflaster 200 B .
» Langsschnitt

Bewehrung Uberbau

Technische Details:

- Instandsetzung einer historischen Gewdlbebriicke

- Erhaltung des bestehenden Gewoélbemauerwerks

- neue Fahrbahnplatte aus Stahlbeton-Halbfertigteilen
einschlieR3lich Fligelwanden

- Verbindung der teils Giber 5 m langen Fliigelwande
mittels Zugbalken

Gewdlbeinstandsetzung n der Bauphase
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