B Ingenieurburo Braun GmbH & Co. KG Beratende Ingenieure

Ersatzneubau Herrenwaagbriicke in Muhlacker 1/2

Ansicht neues Briickenbauwerk

Ersatzneubau einer innerstadtischen StralRenbriicke im Zuge der L1134 (ber die Enz als Stahl-
bogenbriicke mit langs und quer vorgespannter Spannbetonplatte auf Pfahlgriindung, einschlieflich
angrenzender Ufermauern zum Hochwasserschutz.

Baujahr: 2023
Kosten einschl. Abbruch: ca. 6 Mio. € brutto

Bauwerksdetails:

- Brickenldnge: 54,00 m
- Brickenbreite: 18,05 m
- Brickenflache: 947 m2

Auftraggeber:
StralRenbauverwaltung Baden-Wirttemberg
Regierungsprasidium Karlsruhe

Ref. 43 (Ingenieurbau) + Ref. 47.3 (Baureferat)
Objekt- und Tragwerksplanung (LPH 1-3,6) sowie o= e L

Ingenieurtechnische Kontrolle der Bauausfuhrung: o T
Ingenieurbiiro Braun GmbH & Co. KG Querschnitt

7] Bausielersinbauf Tragoerist
7] Baustlersil armaage
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Ersatzneubau Herrenwaagbricke in Muhlacker 2/2

Herstellen Bohrpfahlgriindung Widerlager und Traggeriist Uberbau mit Griindung in der Enz
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Betonieren Uberbau bei Nacht wegen zu hoher Tagestemperaturen und Einheben Stahlbogenstiick

Ersatzneubau neben dem Bestandsbauwerk — dadurch bauzeitige Nutzung der alten Briicke. Nach
Verkehrsumlegung Abbruch der alten dreifeldrigen, schlaff bewehrten Stahlbetonbrucke mittels
Zersagen und Ausheben des Uberbaus sowie Rickbau der Widerlager und Flusspfeiler.

} . eIV

ERVRIN

“

Ansicht alte Briicke und Abbruch Uberbau
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