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Brückenprüfungen und Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chung der alten Stahlbeton-Bogenbrücke (Gerber-
träger) aus der Nachkriegszeit
Abriss der bestehenden Brücke mit Hilfe von Pon-
tons unter Einhaltung der naturschutz- rechtlichen
Auflagen (keine Verunreinigung des Neckars durch
Abbruchmaterial)
Neubau als Stahlverbundbrücke mit Pfahlgründung
an den Widerlagern und beidseitigen Unterführun-
gen der Uferpromenaden
Flusspfeiler gegründet auf bestehenden Fundamen-
ten aus dem Jahr 1928
Baujahr: 2000
Bauherr: Stadt Rottenburg am Neckar
Baukosten einschließlich Gründung und Abbruch
der alten Brücke: 5 Mio. DM (die Baukosten wurden
zu 80% im Rahmen des GVFG-Programms vom
Land Baden-Württemberg gefördert)

Objekt- und Tragwerksplanung, Bauleitung, SiGe-
Koordination: Ing.-Büro Braun & Partner GbR
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alte Stahlbeton-Bogenbrücke aus dem Jahr 1948/49

Schäden an der alten Brücke

Abbrucharbeiten Ende 1999
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Detail Brückenuntersicht und Pfeiler

Technische Daten des Neubaus:

gevoutete Stahlverbundbrücke mit einer
Gesamtlänge von 73,40 m

Spannweiten: 23,00 - 25,70 - 24,70 m

Breite: 14,50 m (im nicht aufgeweiteten Bereich)

Fertigung von 2 x 2 luftdicht verschweißten
Stahlkästen im Werk und Einheben der
jeweils ca. 40t schwerenTeile mittels 650t-
Autokran
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Luftaufnahmen verschiedener Bauphasen

Die Brücke in Zahlen:

Betonabbruch 890 m³

Konstruktionsbeton (B 35) 922 m³

Betonstahl BSt 500 S 123 t

Profilstahl S 355J2G3 166 t
(Gütezeugnis 3.1C)

Bauzeit einschl. Abbruch
der alten Brücke: 1 Jahr

Ansicht der neuen Kepplerbrücke
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Ansicht

typischer QuerschnittEinheben eines 40t-Stahlteils

Maßarbeit an den
Stößen der eingehobenen
Stahlteile

Grundriss
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Verschweißen der Baustellen-
nähte mit Hilfe wetterfester
Einhausungen


